Поверка газоанализаторов
ООО «Промприбор-Р» аккредитовано в области обеспечения единства измерения для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений, о чем Федеральной службой по аккредитации выдан аттестат № RA.RU.312420.
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       Область аккредитации приведена в таблице

	№ п/п
	Измерения, тип (группы) средств измерений
	Метрологические требования
	Приме-чание

	
	
	Диапазон измерений
	Погрешность или неопределённость (класс, разряд)
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Поверка средств физико-химического состава и свойств веществ.                                                                                      

	1
	                                                                        Поверка газоанализаторов и  газосигнализаторов  для  определения концентрации кислорода, азота, инертных газов

 в  двухкомпонентных  кислородосодержащих газовых

смесях   или  воздухе.


	Кислород                        O2 (0…30) %
	ПГ ±(0,4…2) %
	

	2
	Поверка газоанализаторов и газосигнализаторов для  определения концентрации постоянных газов в газовых смесях или воздухе.


	Диоксид углерода  CO2 (0…20) %
	ПГ ±(15…20) %
	

	
	
	Оксид углерода
СО (0…250) мг/м3
	ПГ ±(10…20) % 
	

	3


	Поверка газоанализаторов и газосигнализаторов для  определения концентрации химически активных, токсичных газов  в  газовых  смесях или воздухе.


	Оксид азота

 NO (0…100) мг/м3
	ПГ ±(10…20) %
	

	
	
	Диоксид азота  

NO2 (0…40) мг/м3
	ПГ ±(15…20) %
	

	
	
	 Аммиак 

 NH3 (0…1000) мг/м3
	ПГ ±(15…20) %
	

	
	
	Диоксид серы 

SO2 (0…100) мг/м3
	ПГ ±(15…20) %
	

	
	
	Сероводород  

H2S (0…100) мг/м3
	ПГ ±(15…20) %
	

	
	
	Хлор

Cl2 (0…50) мг/м3
	ПГ ±(15…20) %
	

	
	
	Хлористый водород

HCl (0…25) мг/м3
	ПГ ±(15…20) %
	

	
	
	Формальдегид
CH2O (0…25) мг/м3
	ПГ ±(15…20) %
	

	4


	Поверка газоанализаторов и газосигнализаторов  для  определения концентрации хладонов и  элегаза  в  газовых  смесях или воздухе.


	 Дифтордихлорметан                            
CF2Cl2  хладон R12 (0…25  ) мг/м3
	ПГ ±20 % 
	

	
	
	Дифторхлорметан СClF2H хладон  R22 (0…25  ) мг/м3
	ПГ ±20 % 
	

	
	
	1,1,2трифтортрихлорэтан C2F3Cl3    R 113                  (0…25  ) мг/м3
	ПГ ±20 % 
	

	
	
	Тетрафтордибромэтан C2F4Br2  R 114B2  (0…25) мг/м3
	ПГ ±20 % 
	

	
	
	Элегаз

SF6 (0…1000) млн-1
	ПГ ±20 % 
	

	5
	Поверка газоанализаторов и газосигнализаторов для  определения концентрации углеводородных  компонентов (в том числе сжиженных) и их  производных  в   газовых  смесях или воздухе.


	Ацетон                    С3Н6О (0…1,25) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Ацетонитрил

 СН3СN (0…1,5) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Бензин   

(0…0,6) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Бензол                      С6Н6 (0…0,6) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Бутан                      С4н10 (0…0,85) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Бутанол               С4Н9ОН (0…0,85) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	     Бутилацетат    С6Н12О2 (0…0,65) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Гексан

С6Н14 (0…0,5) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Дизельное топливо  (0…0,6) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	1,2 Дихлорэтан Сl2C2H4 (0…2,8) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Изобутан                          и-С4н10 (0…0,5) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Изопропиловый спирт                      С3Н8О  (0…1,0) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Керосин 

 (0…0,35) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	  М- Ксилол    

м-С8Н10 (0…0,5) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Метан                         СН4 (0…2,2) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Метанол                    С3Н3ОН (0…2,75) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Этилацетат

С4Н8О2 (0…1,1) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Пропан

С3Н8 (0…0,85) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	н-Пропанол                     С3Н8О (0…1,1) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Толуол 

 С7Н8 (0…0,55) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Циклогексан                   С6Н12 ( 0…0,6) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Циклогексанон                     C6H10O (0…0,5) %
	ПГ ±5 % НКПР
	

	
	
	Этанол              С2Н5ОН ( 0…1,55) %
	ПГ ±5 % НКПР
	


По углеводородным компонентам диапазон измерения 50% НКПР, дан в пересчёте на объёмные % 
Компания имеет собственную лабораторию, оснащенную новейшим оборудованием, в которой работают специалисты, имеющие многолетний опыт работы с аналитическими приборами любой сложности. 

	ФОТО ЛАБОРАТОРИИ


Поверка газоанализаторов осуществляется в ООО «Промприбор-Р» с выдачей свидетельства о поверке установленного государственного образца.
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Предоставляются различные услуги по поверке газоанализаторов, исходя из аттестата аккредитации по обеспечению единства измерений.

В основном лаборатория ориентируется на поверку газоанализаторов производства ООО «Промприбор-Р», газоанализаторов универсальных «СИГМА-03» и газоанализаторов взрывоопасных паров «СИГНАЛ-4». 

Перед поверкой, приборы тестируются нами на пригодность их прохождению процедуры поверки. В случае необходимости, проводится подготовка приборов к поверке, например, замена отработавших сенсоров, ремонт, что позволяет прибору гарантированно пройти поверку. Обращаем Ваше внимание на то, что, как правило, другие лаборатории,  аккредитованные на право поверки, требуют от Заказчика предоставлять подготовленные приборы - полностью настроенные и калиброванные  и не производят необходимую настройку (например, установку нуля прибора), ремонт, замену отработавших сенсоров.
Срок поверки газоанализатора при выпуске из производства с момента поступления в лабораторию составляет 1-5 рабочих дней, в зависимости от объема работ.

Для заказа услуг поверки газоанализаторов Вам необходимо направить заявку на электронную почту office@prompribor-r.ru с указанием контактных данных, наименования приборов и указать год выпуска для каждого прибора, а также написать наименование газов, по которым будет осуществлена поверка.

Доставка приборов  осуществляется транспортной компанией:

Деловые линии.
Поверка газоанализаторов — комплекс операций, выполняемых для подтверждения соответствия газоанализатора установленным метрологическим требованиям. При проведении операций поверки определяются значения погрешности, которые сравниваются с допускаемыми, приведенными в эксплуатационной документации и описании типа.

Виды поверок: 
первичная — проводится при выпуске газоанализатора из производства, при ввозе по импорту, после ремонта; 
периодическая — проводится по истечении межповерочного интервала; 
внеочередная — проводится при нарушении функционирования газоанализатора в случае его механических повреждений или потери документации; 
инспекционная — проводится под метрологическим контролем, по решению органа государственной метрологической службы; 
экспертная — проводится при появлении разногласий по поводу пригодности газоанализатора к работе.

Результаты поверки газоанализатора удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре), заверяемой подписью поверителя и знаком поверки (поверительным клеймом). Если газоанализатор по результатам поверки, признан непригодным к применению, оформляется извещение о непригодности к применению.

Когда необходима поверка газоанализатора?

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» «средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации периодической поверке. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, обязаны своевременно предоставлять эти средства измерений на поверку». 
По результатам поверки делается вывод о соответствии газоанализатора установленным в описании типа метрологическим требованиям и его пригодности к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

В эту сферу входят:

Здравоохранение;

Охрана окружающей среды;

Обеспечение безопасных условий и охраны труда;

Производственный контроль соблюдения установленных законодательством РФ требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;

Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, безопасность людей на водных объектах, пожарная безопасность;

Государственные учетные операции и учет количества энергоресурсов;

Ветеринарная деятельность;

Услуги почтовой связи, учет объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования;

Оборона и безопасность государства;

Торговля, выполнение работ по расфасовке товаров;

Геодезическая и картографическая деятельность;

Гидрометеорология, мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды;

Банковские, налоговые, таможенные операции и таможенный контроль;

Оценка соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании;

Проведение официальных спортивных соревнований, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса;

Выполнение поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти;

Мероприятия государственного надзора (контроля);

Деятельность в области использования атомной энергии;

Безопасность дорожного движения.

Газоанализаторы утвержденного типа, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут поверяться в добровольном порядке.

Периодичность проведения поверки
Согласно свидетельству об утверждении типа, каждый газоанализатор, внесенный в государственный реестр средств измерений, имеет межповерочный интервал. Межповерочный интервал (интервал между поверками) – промежуток времени между двумя последовательными поверками. Для газоанализаторов этот интервал обычно составляет 1 год.

